
BALANÇA COMPUTADORA SM100



A balança SM100 da ELGIN é a revolução em balanças computadoras, ela vem com 

impressor térmico integrado para emissão de etiquetas sendo ideal para estabelecimentos 

que necessecitam de um equipamento para pesagem robusto e de alta tecnologia.
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Ideal para

          Hipermercados

          Açougues

Vantagens

          Proporciona agilidade no processo de pesagem e
          etiquetagem

          Ocupa espaço reduzido no balcão

          Não precisa de espaço “extra” para troca de bobina

          Escala dupla

          Hortifrutis

          Padarias

Dados Técnicos

          Capacidade: 6, 15 ou 30kg

          Carga Mínima: 40 ou 100g

          Saída Ethernet em todos os modelos

          WIFI (opcional)

          Garantia de 1 ano

Capacidade x Divisão da balança SM 100

          Capacidade 15kg/6kg divisão 5g/2g (até 6kg divisão 
          de 2g e após 6kg. divisão de 5g)

          Capacidade 30kg/15kg divisão 10g/5g (até 15kg divisão 
          de 5g e após 15kg. divisão de 10g)

          Escala: Dupla

          Tara Máxima: -9,995kg

          Padrão númerico

          Quantidade de teclas de acesso rápido: 40 até 160 prods.

          Material da Bandeja: Aço Inóx

          Alimentação: 110/220 V AC

          Fonte interna

          Gabinete injetado

          Display: Duplo, 1 linha com 25 caracteres

          Tecnologia do Display: LCD com Back-light

          Tamanho do Digito Aprox.: 10,16 mm

          Memória: 1MB

          Itens e Nutricionais: 4,1 mil com 30 digitos por ítem

          Receitas/Fornecedores/Fracionadores/Mensagens de 
          Conservação/Descrição: 4,1 mil

          Tamanho máximo da etiqueta (L x C): 60 x 80mm

          Velocidade de impressão: 80mm/s

          Dimensões do prato (LxP) 385 x 270 mm

          Dimensões balança (AxLxP): 128 x 386 x 416 mm

          Dimensões balança com torre (AxLxP) 480x386x478 mm

          Peso Líquido: 9,9kg

          Interface de Comunicação: Rede Ethernet RJ45 ou
          Wi-Fi 802.11b (opcional)


