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As centrais Conecta + e Modulare + sdo projetadas com alta tecnologia para garantir
= maxima qualidade na expansao ou profissionalizacdo da comunicag¢ado. Equipadas com
processadores modernos, capazes de executar todas as facilidades de maneira rapida e
) confidvel, sao ideais para micro e pequenas empresas, garantindo mobilidade com o uso
N - iy da tecnologia DECT (até 5 ramais sem fio adicionais)™.

270 mm 210 mm 70 mm

Caracteristicas

)
» |[dentificagao de chamadas DTMF » Atualizagdo de firmware via pen drive
e FSK mcorpprada e automatica » Bilhetagem
(sem necessidade de placa ou
programagéo) » COd\gO pal’tiCUlar’
intelbra, » Ramais sem fio através de » Conferéncia
os tecnologia DECT2 » Nao perturbe
77,—7 = A » Selecdo automatica de linhas » Despertador
incorporada .
» Ramal econdmico
» Siga-me externo : N .
\' . S— ¢ » Monitoracao de ambiente
P » Programacdao simplificada via ) o )
’ L teclado telefénico » Atendimento automatico DISA (4 canais)?
L A P » Fonte de alimentacdo interna » Envio de mensagens DISA via pen drive
270 mm 210 mm 70 mm ! Compativel com TS40 R, TS 60 R e TS 3111

» Blogueio de recebimento de
chamadas a cobrar

2 Acessorio.



Conecta +

Modulare +

Especificacdes técnicas

Microcentrais de telefonia

fixa e sem fio

Protocolo de RF
Tipo de antena
Nivel de sinal
Sinalizagdo

Especificagdes técnicas
Capacidade minima 2 linhas e 4 ramais

Conecta +: 2 linhas e 8 ramais analogicos fixos + 5 ramais
DECT

Modulare +: 4 linhas e 12 ramais analdgicos fixos +
5ramais DECT

4 ramais por Placa ramal
1 tronco por Placa tronco

Capacidade maxima
Alcance das linhas
Modularidade Alimentacio AC

Conecta +: 1 slot universal para placa acessorio

Alcance dos ramais analégicos

Slots - ) Protegdo de programacgao
Modulare +: 2 slots universais para placas acessorios
2 enlaces fixos/interno Protecdo elétrica

Enlaces 4 enlaces variaveis (um enlace para cada placa tronco,

porém, quando ndo existe placa tronco conectada no slot
a posigao torna-se enlace interno)

Conecta +: 20 ao 27
Modulare +: 20 ao 30 e 0 36
Ramais DECTs: 31 ao 35

Os ramais 20 e 23 sdo os ramais principais, através deles
serdo realizadas todas as programagdes do PABX

Na falta de energia
Ramais fixos
Poténcia maxima

Numeragado dos ramais
Dimensdes (L x Ax P)
Peso

Frequéncia operacional da

placa DECT 1910 a 1920 MHz

Solucgdes integradas

Temperatura recomendada

DECT 6.0

Interna e externa

23 dBm

Decadico (DC/pulso) e Multifrequencial (MF/tom)
1100 Q (incluindo o telefone)

2000 Q

Fonte interna - 100 a 240 V, 50 ou 60 Hz full range
(automatico)

Programacdo salva em memaria ndo volatil e bateria para
manter o horario da central

A central possui protegdo contra transientes nas entradas
de tronco (juntor) e alimentagdo AC

Conecta +: as linhas 1 e 2 sdo acopladas aos ramais 20 e
21 respectivamente

Modulare +: as linhas 1, 2, 3 e 4 séo acopladas aos ramais
20, 21, 22 e 23 respectivamente

30W

270 x 210 x 70 mm
Conecta +:940 g
Modulare +: 940 g
0°Ca40°C

Operadora VolP

Operadora

telefonia fixa

& -

ATA GKM 2210T
Adaptador para telefone analégico - VolP

MODULARE +

L

DECT

Telefones sem fio Intelbras®

3 Verificar em nosso site a lista de telefones compativeis.
Produto beneficiado pela Legislagdo de informatica brasileira

telefonia movel

Interface Celular ITC 4100

TI730i
Terminal inteligente

TE 220
Terminal executivo

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Férum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico www.intelbras.com.br
SAC: 0800 7042767 0116

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A — Industria de Telecomunicagdo Eletronica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Area Industrial - S&o José/SC - 88104-800

intelbras

Imagens ilustrativas



